
Schemat monta¿owy

Urz¹dzenie to s³u¿y do pods³uchiwania rozmowy 
telefonicznej i odtwarzania jej w g³oœniku. W 
uk³adzie wzmacniacza mocy pracuje uk³ad 
scalony TBA820M. Uk³ad ten cechuje szeroki 
zakres napiêæ zasilania, wysoka sprawnoœæ 
energetyczna, ma³a liczba wymaganych 
elementów zewnêtrznych oraz ma³y pobór pr¹du 
w stanie spoczynkowym. Opisany uk³ad 

dostarcza l,5W mocy wyjœciowej przy zastosowaniu g³oœnika o opornoœci 4Ù 
i zasilaniu 9V. Urz¹dzenie dzia³a poprawnie zaraz po zmontowaniu i 
praktycznie nie wymaga ¿adnych regulacji. Cewkê indukcyjn¹ nale¿y 
pod³¹czyæ do wejœcia wzmacniacza przewodem ekranowanym. Przed 
przylutowaniem przewodów koñcówki drutu nawojowego nale¿y oczyœciæ z 
emalii i dok³adnie ocynowaæ. Wskazane jest równie¿ sprawdzenie 
omomierzem czy cewka posiada "przejœcie". Cewkê najlepiej jest wkleiæ do 
wnêtrza kubka ferrytowego klejem wodoodpornym pamiêtaj¹c o 
zabezpieczeniu jej koñcówek przed wyrwaniem. Cewkê nale¿y umieœciæ na 
obudowie aparatu telefonicznego. Najlepsze jej po³o¿enie nale¿y wybraæ 
doœwiadczalnie kieruj¹c siê najwiêksz¹ si³¹ g³osu. W niektórych typach 
aparatów telefonicznych najlepsze efekty uzyskuje siê umieszczaj¹c cewkê 
pod aparatem.

WYKAZ ELEMENTÓW:

C3..................220pFUS1.......TBA820M 
C4..................47ìF/16VP1......pot. z oœk¹ 10kÙ/A
C5, C7............470ìF/16VR1.........10kÙ
C6, C8............100nFR2.........33Ù
L1.........CEWKA INDUKCYJNAR3..........1Ù
KUBEK FERYTOWY 26/16C1.................1-2,2ìF/16V
P£YTKA DRUKOWANAC2.................100ìF/16V
ZACISK BATERII 9V

W urz¹dzeniu tym mo¿na u¿yæ g³oœnika dowolnego typu o mocy >1,5W i 
opornoœci 4-15Ù. Zasilanie z baterii 9V. 
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Schemat ideowy

 

Schemat po³¹czenia

J-013NJABEL ®
G³oœnomówi¹cy telefon
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