
Schemat ideowy

Schemat monta¿owy

Mimo spadku popularnoœci p³yt analogowych wiele osób 
posiada jeszcze gramofony z wk³adk¹ magnetyczn¹. Do 
prawid³owej wspó³pracy ze wzmacniaczem elektro-
a k u s t y c z n y m  p o t r z e b n y  j e s t  o d p o w i e d n i  
przedwzmacniacz korekcyjny. Przetwornik magnetyczny 
jest przetwornikiem prêdkoœciowym, co oznacza, i¿ 
wartoœæ dostarczanego przez niego napiêcia jest zale¿na 
od czêstotliwoœci, z jak¹ drga ig³a. Charakterystyka zapisu 
p³yt gramofonowych jest taka, ¿e przy odtwarzaniu tony 
wysokie by³y by nadmiernie uwypuklone, a niskie 

os³abione. Aby charakterystyka odtwarzania by³a liniowa stosuje siê przedwzmacniacze 
korekcyjne. Opisany przedwzmacniacz posiada korekcjê w/g RIAA, której dzia³anie polega 
na  zmnie jszan iu  wzmocn ien ia  p rzy  wzroœc ie  czês to t l iwoœc i  sygna ³u .
Dane techniczne przedwzmacniacza:
napiêcie wejœciowe (przy Uwy=0,5V i f=1kHz)..........3mV 
impedancja wejœciowa...............................................47k 
zniekszta³cenia nieliniowe..........................................0,05% 
korekcja.....................................................................w/g RIAA 

Przedwzmacniacz w wersji stereofonicznej zmontowany jest na jednej p³ytce drukowanej. 
Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania elementów najni¿szych. Poniewa¿ p³ytka 
drukowana zaprojektowana jest tak, ¿e kana³ prawy stanowi lustrzane odbicie kana³u lewego, 
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na prawid³owe wlutowanie tranzystorów. Dla wiêkszej 
czytelnoœci schematu przedstawia on tylko jeden kana³. Drugi jest identyczny. Jego elementy 
oznaczone s¹ tak jak w kanale pierwszym, ze znakiem’. Kondensator C9 jest wspólny dla 
obydwu torów. W zwi¹zku z du¿¹ czu³oœci¹ przedwzmacniacza zaleca siê jego 
zaekranowanie w metalowej obudowie. Uk³ad nale¿y zasilaæ z dobrze odfiltrowanego Ÿród³a 
napiêcia 24V. Pobór pr¹du nie przekracza 10mA. Przedwzmacniacz korekcyjny mo¿e 
wspó³pracowaæ z regulatorem barwy tonu J-42 produkowanym przez nasz¹ firmê. 
Po prawid³owym zmontowaniu uk³ad nie wymaga ¿adnych regulacji. 

T1-T3,T1'-T3'.................BC547,548 R13,R13'.........................470kW
R1,R1'............................68kW C1,C1',C8,C8'.................4,7uF/16V

C2,C2'.............................100pFR2,R2',R4,R4'................470W
C3,C3'.............................1nFR3,R3',R5,R5'................200-220kW
C4,C4'.............................6,8nF MKSE

R6,R6'............................47kW C5,C5'.........................27-30pF
R7,R7'............................3,3kW-3,9kW C6,C6'.........................220uF/16V
R8,R8'........................6,8kW C7,C7'.............................47uF/16V

C9...................................220uF/40VR9,R9'........................47W
P£YTKA DRUKOWANAR10,R10'........................2,2kW

R11,R11',R12,R12'.........150W

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU 
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