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Fuzz do gitary
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Jedng z najczesciej uzywanych przystawek do gitar elektrycznych jest uktad fuzz.
Wprowadza on charakterystyczne znieksztatcenie dzwieku oraz jego wydtuzenie.
Przystawka zbudowana jest na podwdjnym wzmacniaczu operacyjnym LM358.
Sygnat z przetwornikow gitary podawany jest na wejscie wzmacniacza US1a.
Wzmocnienie tego stopnia decydujgce o gtebokosci przesterowania regulowane jest
przy pomocy potencjometru P1. Wzmocniony sygnat trafia do ogranicznika
diodowego (diody D1 i D2). W stopniu tym nastepuje ,obciecie” wierzchotkdw
sygnatu, przez co przebieg uzyskuje ksztatt zblizony do prostokatnego. Wzmacniacz
US1b umozliwia regulacje barwy tonu. Regulacji dokonuje sie przy pomocy
potencjometru P2. Potencjometr P3 stuzy do ustalenia sygnatu wyjsciowego
przystawki. Napiecie z dzielnika R11-R12 polaryzuje wejscia nieodwracajgce
wzmachiaczy operacyjnych. Przetagcznik PR1 umozliwia wigczenie uktadu w tor
gitara-wzmacniacz.

Montaz uktadu nie powinien sprawi¢ Zzadnych ktopotéw. Nalezy zwré6cié uwage na
polaryzacje diod i kondensatoréw elektrolitycznych. Uktad scalony mozna wlutowaé
bezposrednio w ptytke drukowang. Podtaczenie elementéw regulacyjnych
przedstawione jest na schemacie ideowym. Caty uktad ze wzgledu na jego duzag
czuto$¢ nalezy umiesci¢ w metalowej obudowie. Obudowe potaczy¢ z ,masg” ptytki.
W miejsce zatagczonego w zestawie gniazda ,,JACK-mono ” mozna zastosowac
stereofoniczne. Umozliwi do zatgczenie napiecia zasilajacego w momencie wtozenia
w gniazdo wtyku. Schemat takiego rozwigzania przedstawia rysunek ponizej. Do
zasilania przystawki nalezy stosowaé baterie 9V (6F22). Pobdr pradu wynosi
ok.5mA.

WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

UST oo, LM358 PRZELACZNIK ISOSTAT (krotki stabilny)
D1,D2.ceeeeeeeeeeeeen 1N4148 R1,R1I,RIZ. i 10kQ
oo 220pF R2.R3 oo, 1MQ
Ceee e, 22-27nF MKSE R4. 4.7kO
B 47nF MKSE ’
RS, 1,8kQ
C4,C6,C10...cceceennn.. 2,2uF/25V Rg R10 1’k89
Cteeeeeeeeeeeee e 27-30pF PN I
CT o ATONFMKSE ~ R7 e 68kQ2
cg 3.9nF 3 S 3300
CMlooo 22uUF/25V RO 2700
CA2 e 100uF/16V Pl......... pot. zoskg 200-500kQ
ZACISK BATERII 9V P2, pot. z oska 100kQ
GNIAZDA ,JACK” 2szt. P3..cccue. pot. z oska 10kQ
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