WYKAZ ELEMENTOW ZESTAWU:

R2,R6,R7,R8,R10,R11,R12,R13...... 1,8kQ

DSP1-DSP3......... TOS 5121BH R14-R21 v . 470Q
Cloeeeeee, 10nF MKSE Pl pot. helitrym 500kQ

C2,C3... ...27-33pF P2 pot. helitrym 100kQ

LED 3mm czerwone

...10uF/16V P pot. helitrym 500Q
100nF PLYTKADRUKOWANA  2SZT.
100uF/16V

...1000uF/16V

1uF/63V MKSE

PODSTAWKA DIL 20

PODSTAWKA DIL8

PODSTAWKA DIL14

Zt ACZE ARK2

Seria zestawéw oznaczona literg E (ekonomiczna) posiada plytke i
niezbedne elementy do prawidiowego dziatania uktadu.
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Mikroprocesorowy
miernik pojemnosci

Miernik umozliwia pomiar pojemnosci
kondensatoréw w zakresie 1pF...9,9mF
w czterech podzakresach:

T 999pF
1nF........ 999nF
1uF........ 999uF
1mF....... 9,9mF

Zakresy przetgczane sg automatycznie.

Praca miernika steruje mikroprocesor
AT89C2051.

Zasada pomiaru jest nastepujgca: mierzony
kondensator dotgczany jest do uktadu US2
(ICM555), pracujacego jako generator
monostabilny. Po jego wyzwoleniu przez sygnat z
mikroprocesora, na wyjsciu pojawia sie impuls o
czasie trwania okreslonym mierzong pojemnoscig i zewnetrznym rezystorem. Czas ten mierzony jest
przez timer mikroprocesora. Jezeli timer zostanie przepetniony, to mikroprocesor dotacza do generatora
inny rezystor i dokonuje nastgpnego pomiaru. W celu uzyskania jak najdoktadniejszych wskazan na
najnizszych zakresach miernika, dokonywane jest kilka pomiaréw a wyswietlony wynik jest warto$cig
usredniong. Dodatkowo po wigczeniu zasilania mikroprocesor dokonuje pomiaru pojemnosci wejsciowej
miernika (i ewentualnie dotaczonych przewoddéw pomiarowych). Nastepnie warto$¢ ta jest odejmowana
od wartos$ci zmierzonej pojemnosci.

MONTAZ | URUCHOMIENIE:

Przed przystapieniem do montazu nalezy doktadnie sprawdzi¢ ptytki drukowane,
czy nie wystepuja na nich zwarcia lub przerwy. Montaz rozpoczynamy od wlutowania wszystkich zworek
na ptytce gtéwnej i ptytce wyswietlaczy. Nastepnie montujemy rezystory, kondensatory, tranzystory,
podstawke pod mikroprocesor w kolejnosci od elementéw najnizszych. Szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na prawidtowy montaz elementéw potprzewodnikowych i uktadéw scalonych. Ptytke gtowng i
ptytke z wyswietlaczami taczymy ze sobg pod katem prostym lutujac odpowiednie punkty lutownicze.
Wyswietlacze i diody LED montujemy na takiej wysokosci, aby dotykaty do $cianki czotowej. Zaciski
pomiarowe najlepiej wykonaé z precyzyjnej podstawki DIP. Po sprawdzeniu poprawnos$ci montazu
podtgczamy zasilanie (zasilacz 9...12V/200mA).W tym momencie miernik wykonuje autokalibracje
sygnalizujgc to wyswietlaniem znakéw [000] przez ok.0,5 sek. Nastepnie na wyswietlaczu zapala sie O i
dioda LED [pF]. Przyrzad jest gotowy do skalowania.W celu doktadnego wyskalowania miernika nalezy
przygotowac kilka kondensatoréw o znanej pojemnosci, najlepiej o wartosciach mieszczacych sie w
srodku kazdego z podzakresow. Skalowanie powinno przebiegac¢ w nastepujacy sposob: po wigczeniu
przyrzadu nalezy odczekac kilka minut w celu wygrzania elementéw. Nastepnie do wejscia pomiarowego
podtaczamy kondensator o pojemnosci z zakresu 470...560 pF. Potencjometrem wieloobrotowym P1
ustawiamy wskazanie odpowiadajace wartosci mierzonej pojemnosci. Caty czas powinna pali¢ sie dioda
[pF]. Nastepnie podtgczamy kondensator z zakresu 470...680nF. Regulacje przeprowadzamy
potencjometrem P2. Zapalona zostaje dioda [nF]. Najwyzszy zakres skalujemy podtgczajac dobrze
uformowany kondensator o wartosci 800...1000uF. Regulacje potencjometrem P3 nalezy wykonywac¢
bardzo powoli ze wzgledu na do$¢ diugi czas pomiaru na najwyzszym zakresie (nawet do 10 sek).

Nalezy pamietaé, aby w czasie wiaczania przyrzadu do jego wejscia nie byt podtaczony zaden
kondensator, gdyz zostanie on zmierzony jako pojemnos¢ wejsciowa.

UWAGA! Kondensatory wylutowane z ukladéw w celu sprawdzenia nalezy roztadowa¢ przed
podiaczeniem do wejscia miernika.
Kondensatory elektrolityczne musza by¢ umieszczane w podstawce pomiarowej zgodnie z

polaryzacja.
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Schemat montazowy
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