Gotowy modut montujemy w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Czujnik mocujemy na zewnatrz
obudowy i taczymy z ptytkg za pomoca krétkich odcinkow przewodow. W czasie eksploatacji powierzchnie
czujnika nalezy okresowo przemywac spirytusem.

Wykrywacz gazu instalujemy w pomieszczeniu gdzie znajduja sie urzgdzenia gazowe : w kuchni, tazience
gdzie do podgrzewania wody uzywa sie piecykdw gazowych. Wada czujnikéw jest zaleznos¢ ich
rezystancji od wilgotnosci powietrza. Dlatego tez montujac wykrywacz np. w kuchni nie umieszcza¢ go
bezposrednio pod okapem.

Wszelkich préb nalezy dokonywaé z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Eksperymenty mozna
przeprowadzac¢ z gazem od zapalniczek, butli gazowych, a takze zdymem.

Na plytce znajduje sie zasilacz sieciowy. Wystepuje tam napiecie 220V/50Hz na co nalezy
zwroci¢ uwage uruchamiajac modut.
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Czujnik gazu

Elektroniczny czujnik gazu stuzy do wykrywania i sygnalizowania
obecnosci innych gazéw w powietrzu. Zastosowany czujnik AF-50
produkcji japonskiej pozwala na wykrycie kilku gazéw.

Wewnatrz czujnika znajduje sie wbudowana grzatka rozgrzewajaca czujnik do temperatury ok.350°C.
Jezeli w powietrzu znajduje sie gaz to z powierzchni czujnika uwalniany jest tlen zawarty w jego tlenku.
Nastepuje spadek rezystancji czujnika zalezny od stezenia wykrytego gazu. Rezystancja rozgrzanego
czujnika wynosi 10k

(w czystym powietrzu). Uktad pomiarowy zbudowany jest z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego
pracujacego jako komparator. Napiecie z dzielnika utworzonego z rezystora R2 i rezystancji czujnika
AF50 podawane jest na wejscie odwracajace wzmacniacza operacyjnego. Napigcie odniesienia na
wejsciu nieodwracajacym ustalane jest potencjometrem P2. Jezeli na wejsciu nieodwracajgcym napiecie
jest nizsze niz na odwracajacym wowczas na wyjsciu komparatora panuje stan niski. Taka sytuacja
wystepuje , gdy czujnik umieszczony jest w czystym powietrzu. W momencie pojawienia sie w otoczeniu
czujnika innego gazu jego rezystancja maleje , maleje réwniez napiecie na wejsciu odwracajacym i po
przekroczeniu progu ustawionego potencjometrem P2 nastepuje zmiana stanu wyjsciowego
komparatora na wysoki. Odblokowany zostaje generator zbudowany na bramce A uktadu 4093. Dioda
LED (D8) sygnalizujgca alarm zaczyna migac i rozlega sie przerywany sygnat akustyczny z brzeczyka.
Taki stan trwa az do momentu zmniejszenia sie stezenia gazu w powietrzu i co sie z tym wigze wzrostu
rezystancji czujnika. Poniewaz w momencie wigczenia do sieci wykrywacza rezystancja czujnika jest
bardzo wysoka przez czas jego wygrzewania zastosowano uktad zwtoczny. Po wigczeniu zasilania
zapala sie dioda D5 (zielona) sygnalizujgca obecnos¢ napiecia zasilajacego. Rozpoczyna sie tadowanie
kondensatora C5 przez rezystor R9. Na wyjsciu bramki C uktadu 4093 panuje stan wysoki blokujac prace
buzzera i diody LED sygnalizujacej alarm (D8). Po natadowaniu sie kondensatora C5 do napiecia, przy
ktorym nastepuje zmiana stanu bramki na przeciwny (okoto 2min) zapala sie dioda D7 (zéita)
sygnalizujgc stan czuwania wykrywacza gazu. Pojawienie sie teraz gazu w powietrzu spowoduje
uruchomienie sygnalizaciji.

Caly uktad wykrywacza wraz z zasilaczem zmontowany jest na jednej ptytce drukowanej. Montaz
nalezy rozpoczg¢ od wlutowania wszystkich rezystoréw, kondensatorow i elementow
potprzewodnikowych zwracajgc uwage na prawidtowos$c¢ ich montazu.

Stabilizator LM317 nalezy wyposazyé w radiator o powierzchni kilku cm ?. Po sprawdzeniu poprawnosci
montazu mozna przystgpi¢ do uruchomienia uktadu. Czujnik pozostawiamy nie podtagczony. Wigczamy
napiecie sieciowe. Powinna zapali¢ sie dioda D5. Nastepnie potencjometrem wieloobrotowym P1
ustawiamy napigcie na wyjsciu stabilizatora US1 (LM317) réwne 5V0,2V. Po wylaczeniu zasilania
podiaczamy czujnik AF50 (wyprowadzenia grzatki oznaczone sg na obudowie literkami H ). Ponownie
zatgczamy ukiad. Po okoto 2 minutach powinna zapali¢ sie dioda D7. W nastepnej kolejnosci jeszcze raz
sprawdzamy napigcie na wyjsciu stabilizatora. W przypadku wystapienia réznicy nalezy ja skorygowac.
Mierzymy napiecie na nézce 2 uktadu US2 (LM358). Podtgczamy woltomierz do nézki 3 tego uktadu i
potencjometrem P2 ustawiamy napigcie kilkadziesigt miliwoltdw nizsze niz byto na nézce 2. Do prob
mozna postuzy¢ sie zapalniczka. Nalezy zblizy¢ zapalniczke do czujnika i na chwile nacisng¢ zawor (nie
zapalajac zapalniczki). Powinien zataczy¢ sie sygnat dzwigkowy i miga¢ dioda LED (D8). Po kilku
sekundach alarm powinien samoczynnie wytaczy¢ sie. Czujnik reaguje na dym, gaz ziemny, butan.
Czutos¢ uktadu (stezenie gazu przy jakim ma nastapi¢ zataczenie alarmu) ustawiamy potencjometrem
P2. Powygrzaniu uktadu przez kilkadziesiat godzin zaleca sie jeszcze raz przeprowadzic jego kalibracje.
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Uwaga! Stosowane transformatory
moga mie¢ rozne wyprowadzenia,
dlatego niekiedy nalezy
przeprowadzi¢ matg korekte
potgczen.
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