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Programowalny sterownik czasowy
w obudowie panelowej

Charakterystyka ogélna :

Uktad ten przeznaczony jest do sterowania
urzadzeniami, ktére muszg by¢ wilaczane na okreslone
odcinki czasu.

Czas zatgczenia oraz czas przerwy pomiedzy
poszczegdlnymi zatgczeniami moze byé ustawiany w
przedziale 99 godzin 59 minut 59 sekund.

Urzadzenie moze mie¢ wszechstronne zastosowania. Mozna
je wykorzystaé m. in. do sterowania pompka w akwarium tak,
aby np. byta ona zaftgczana na 15 minut co 2 godziny, do
sterowania pompg obiegu wody w systemach centralnego
ogrzewania lub jako prosty symulator obecnosci
domownikdéw, zalagczajac i wylgczajagc oswietlenie w
mieszkaniu.

Programowanie :

Jezeli sterownik pracuje, to wejscie w funkcje
programowania mozliwe jest po jego zatrzymaniu. W tym celu
nalezy nacisna¢ klawisz [UP].

Nacisng¢ i przytrzyma¢ przycisk [MODE] zaczng
migac¢ cyfry godzin. Przyciskami [UP] i [DOWN] ustawi¢
jednostki i dziesigtki godzin czasu pracy (zataczenia
przekaznika). Nacisna¢ przycisk [MODE], przyciskami [UP] i
[DOWN] ustawi¢ jednostki i dziesigtki minut czasu pracy.
Nacisng¢ przycisk [MODE], przyciskami [UP] i [DOWN]
ustawi¢ jednostki i dziesigtki sekund czasu pracy.

Nacisng¢ przycisk [MODE], zaswieci sie prawa
skrajna kropka dziesietna i zaczng miga¢ cyfry na pozyciji
godzin, przyciskami [UP], [DOWN] ustawi¢ godziny czasu
przerwy (wylaczenia przekaznika). Nacisng¢ przycisk
[MODE], przyciskami [UP] i [DOWN] ustawi¢ jednostki i
dziesiagtki minut czasu przerwy. Nacisng¢ przycisk [MODE],
zaczng migac¢ cyfry sekund. Przyciskami [UP], [DOWN]
ustawi¢ sekundy czasu przerwy.

Ponowne chwilowe naci$niecie przycisku [MODE]
powoduje zapamietanie nastaw i wyjscie z trybu
programowania. Jezeli przycisk [MODE] zostanie
przytrzymany przez ok. 5 sekund sterownik przejdzie do
programowania ustawien serwisowych. Najpierw programuje
sie czy sterownik ma startowaé automatycznie po wigczeniu
zasilania. Przyciskami [UP], [DOWN] przetacza sie miedzy
opcjami [AUTO] - sterownik wystartuje automatycznie. [OFF] -
sterownik czeka na nacisniecie przycisku [START/STOP].
Wybdr zatwierdza sie przyciskiem [MODE]. Kolejna opcja jest
wybor trybu, od ktérego rozpoczyna sie praca sterownika.
[OFF] - sterownik bedzie odliczat jako pierwszy czas pracy.
[REV] - jako pierwszy bedzie odliczany czas przerwy. Dopiero
po uptywie tego czasu zataczy sie przekaznik sterujgcy.
Nacisniecie przycisku [MODE] powoduje zapamietanie
ustawien i wyjscie z trybu programowania.

TIME CONTROLLER J-112P

Opis klawiszy :

Mode Up Down LED
Stop Start/Pause

Dane techniczne :

Zasilanie:..........ceeeiiiiiii e 12V DC/ 300mA
Obcigzenie stykow przekaznika.............. 5A/230V AC
Wymiary obudowy..........cccoviiiiiiiiiniiec e, 72x54x72mm
Wymiary otworu montazowedo...................... 65x48x80mm
ZaKres czasu pracy i Przerwy:........ccccceeeerenee. 1sek...99godz.
RozdzielczoSE: ..., 1sek.

Rodzaj wyswietlacza............ccccccoeviinenn. LED 14mm
Kolor wyswietlacza..........ccccccccooiiiiinnnnnne czerwony
Temperatura pracy..........cccccevcvveeeeinineenn. 0...50°C
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